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Popis objektu

Objekt je vyuzivan jako administrativni budova slouZici pro vykon &innosti UP CR.
Ma jedno podzemni podlazi a ¢tyfi nadzemni podlazi (v€. pfizemi).
Objekt je vefejnosti pfistupny.

Zakladni prehled pristupnosti
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Uzivatelsky popis
Vstup

Hlavni vstup do budovy je situovan nad urovni pfilehlého chodniku. K dispozici je pevné
schodisté s péti schody a najezdova rampa se sklonem cca 6 %, kterd umozfiuje osobam s
omezenou schopnosti pohybu samostatny pfistup bez nutnosti asistence. Vstupni dvefe jsou
automatické posuvné o Sifce 160 cm.

Za vstupem se nachazi zadvefi, které ma dvé vyskoveé urovné s rozdilem cca 80 cm. VySkovy
rozdil Ize pfekonat schodistém s péti schody nebo Sikmou schodiStovou ploSinou uréenou pro
imobilni osoby. PloSina neni samoobsluzna — jeji obsluhu zajiStuje pfitomny personal ufadu.
Personal poskytuje rovnéz osobni asistenci pfi orientaci a pohybu v budové.

Zadni vstup do budovy je vyhrazen pro ucely vzdélavaciho stfediska/auly. DalSi dva vedlejsi
vstupy jsou uréeny pouze pro zaméstnance budovy.
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Budova je dispozi¢né rozdélena na dvé ¢asti, které jsou propojeny v kazdém podlazi. Celkem
ma Ctyfi nadzemni podlazi a jedno podzemni podlazi, pficemz podzemni podlazi (1. PP) neni
vefejnosti pFistupné.

Casti budovy jsou vigi sobé vyskové posunuté — vyskovy rozdil mezi nimi Ize pfekonat pouze
po schodisti se tfemi schody. Tato schodisté jsou nékde doplnéna najezdovymi rampami,
avSak vzhledem Kk jejich strmé&jSimu sklonu se doporuc€uje dopomoc dalSi osoby pfi jejich
pouZziti.

Vefejné pfistupna podlazi (1.— 4. NP) zahrnuji ¢ekarny, kancelare s pfepazkami pro odbaveni
klientd, hygienicka zazemi a dal$i administrativni a provozni prostory.

Komunikacni trasy v ramci jednotlivych ¢asti podlazi jsou rovné, s prachozi Sifkou minimalné
90 cm, avSak mezi nékterymi ¢astmi budovy je nutné pfekonat vySkovy rozdil nékolika schodu.

Vnitfni prostory jsou pfehledné, orientace v budové je zajisténa pomoci orientacnich tabuli a
piktogramu, umisténych ve vySce pfistupné i osobam na voziku.

Vodici linie pro osoby se zrakovym postizenim nejsou instalovany. Na pozadani je
poskytovana osobni asistence personalem.

Vytah

Budova je vybavena dvéma vytahy, které se nachazeji nedaleko hlavniho vstupu. Jsou
umistény pouze v jedné €asti objektu. Oba vytahy obsluhuji vSechna podlazi od 1. podzemniho
po 4. nadzemni podlazi. Pfistup do 1. PP je vyhrazen pouze opravnénym osobam.

Vytahy splnuji pouze zakladni pozadavky pro osobni vytahy dle platnych stavebnich predpisa,
nikoliv vSak standardy piné bezbariérového zafizeni. Kabiny jsou menSich rozmérd
(8 105 x h 105 x v 200 cm), vstupni dvefe maji Sitku 90 cm, ovladaci prvky nejsou vySkové
optimalizované, nejsou hmatové ani akusticky oznaceny.

Vnéjsi dvere vytahu jsou oto€né, jednokfidlé a otevirané ven, coz zhorSuje jejich pouzitelnost
pro osoby s omezenou schopnosti pohybu, zejména pfi samostatném uzivani.

Hygienické zazemi
Ve v8ech vefejné pfistupnych podlazich se nachazeji oddélené toalety pro Zeny a muze.

Objekt disponuje toaletou upravenou pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Toto zafizeni
plné neodpovida pozadavkim na bezbariérovost, napfiklad z hlediska vySkového umisténi
vybaveni nebo rozmisténi madel.

Parkovani

V bezprostfedni blizkosti objektu je k dispozici vefejné pfistupna parkovaci plocha, ktera je
uréena i pro klienty ufadu.

Pfed hlavnim vstupem jsou vyhrazena a fadné oznacena dvé parkovaci stani pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu. Vzdalenost mezi témito stanimi a vstupem ¢ini pfiblizné 30—
35 metrl. Pfistupova trasa ma asfaltovy povrch, je rovna, zpevnéna a bez vySkovych
pifekazek, a soucasti trasy je také najezdova rampa vedouci k hlavnimu vstupu, ktera
umoziuje bezbariérovy pfistup.

Budova zaroven disponuje vlastni parkovaci plochou s omezenym pfistupem, ktery je
regulovan zavorou nebo dopravnim znadenim. Tato mista jsou primarné urCena pro
zaméstnance a sluzebni vozidla. Po domluvé je mozné umoznit jejich vyuziti i klientdm s
omezenou schopnosti pohybu.



Fotodokumentace

Vytahy WC bezbariérové a chodba
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Vyskovy rozdil ¢asti budov (od 2. 7 Vedlejsi vstup do budovy
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