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Urad prace Ceské republiky
Krajska poboc¢ka v Karlovych Varech

KoP Cheb

Adresa objektu Svobody 207/52, 350 02 Cheb 2

Kontakty

& IDDS: grmzpmz
e-podatelna: podatelna.ch@up.gov.cz

& www.up.gov.cz

Popis objektu

Objekt je vyuzivan jako administrativni budova slouzici pro vykon &innosti Ufadu prace CR.
Budova ma dvé podzemni podlazi a ¢tyfi nadzemni podlazi (v¢. pfizemi).
Prostory jsou verejnosti pfistupné.

Zakladni prehled pristupnosti

B & E

Uzivatelsky popis
Vstup

Budova ma dva vstupy pro verejnost.

Hlavni vstup je situovan v drovni pfilehlého chodniku a usti do 1. podzemniho podlazi (1. PP).
Vstup je plné pfistupny, bez vySkoveého rozdilu. Vstupni dvefe jsou automatické posuvne,
prichozi Sitka €ini 100 cm, prah je nulovy, dvefe jsou oznaceny kontrastnimi bezpe&nostnimi
prvky.

VedlejSi vstup (oddéleni zaméstnanosti) se nachazi v pfizemi druhé ¢asti objektu. Tento vstup
neni pIné pfistupny — nachazi se zde vySkovy rozdil dvou schodu, chybi kompenzaéni prvek
(napf. rampa ¢&i ploSina). Vstupni dvefe jsou rovnéz automatické posuvné o Sifce 100 cm,
pfistup je vS8ak mozny pouze s asistenci dalSi osoby.

PFistupova trasa k obéma vstupim je tvofena zamkovou dlazbou s minimalnim podélnym
sklonem (cca 4,5 %), bez pfi¢nych prekazek.
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Budova ma dvé podzemni a &tyfi nadzemni podlazi (v€etné pfizemi). 2. PP neni pfistupné
verejnosti.

V 1. podzemnim podlazi se nachazi &ekarna, informacni centrum/podatelna, hygienické
zazemi a vstup do vytahu a na schodisté, které propojuji vSechna verfejné pfistupna podlazi.
Na pozadani je v informaénim centru dostupna osobni asistence, pfitomny personal poskytuje
pomoc pfi orientaci a pohybu v budové.

V nadzemnich podlazich jsou umistény klientské pfepazky, kancelafe a administrativni a
provozni prostory.

Komunikacéni trasy jsou prehledné, rovné, bez vySkovych rozdild, s Sifkou minimalné 90 cm.
Dvere/vstupy do jednotlivych kancelafi jsou Siroké 80 cm.

Orientacni systém je zajiStén prostfednictvim piktogramu a prehlednych smérovych tabuli.
Prostory jsou akusticky standardni, pfehledné a nehlu¢né, bez vyraznych rusivych ozvén.

Vodici linie pro osoby se zrakovym postiZzenim nejsou instalovany.

Vytah

Vytah je pfistupny z 1. podzemniho podlazi a propojuje vdechna podlazi od 1. PP po 4. NP.
Vytahova kabina ma minimalni rozméry § 90 x h 125 x v 210 cm; posuvné dvefe
s automatickym oteviranim maji Sitku 90 cm. Vytah je vybaven hmatovymi tladitky, akustickou
signalizaci poschodi i sméru jizdy a ovladacimi prvky v dosahu ze sedu. VysSka a kontrast
ovladacich prvk( odpovida pozadavkim pro osoby se zrakovym postizenim.

Hygienické zazemi

V 1. PP je k dispozici samostatné bezbariérové WC (typ |.), které disponuje dostacujicim

manipulaénim prostorem, madly, optimalni vySkou sanitarni keramiky a pfristupnosti ze strany.
Soucasné zde jsou umistény dalsi oddélené toalety pro muze a zeny.

V pfizemi druhé €asti budovy (oddéleni zaméstnanosti) jsou dostupné standardni toalety pro
Zeny a muze, bez uprav pro osoby se snizenou schopnosti pohybu.

Parkovani

Objekt nedisponuje vlastni parkovaci plochou. Pro klienty jsou v8ak dostupna dvé vyhrazena
parkovaci stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu, umisténa pfimo pfed hlavnim
vstupem do budovy — ve vzdalenosti do 5 metrll, oddélené pouze chodnikem ze zamkové
betonové dlazby. Pfistupova trasa je rovna, bez vySkovych piekazek a s dostatecnou Sifkou.



Fotodokumentace

Hlavni vstup

Zadvefi hlavniho vstupu Podatelna
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Orientacni tabule WC bezbariérové

Vstup — oddéleni Zadvefi — oddéleni WC — oddéleni zaméstnanosti
zaméstnanosti zaméstnanosti
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